
NICRON Mobil mennyiségmérő borfejtéshez 

Termékleírása és Használati útmutató 

Mobilitása a kettő strapabíró keréknek köszönhető, üzemben és szabadban egyaránt használható, könnyen mozgatható. 

A mennyiségmérő 1.4301-es rozsdamentesacélból készül és az italiparban folyadékok fejtésére használható. Nagy 

teljesítményű szivattyúhoz csatlakoztatható és +/- 10 literes pontossággal mér. Mérési elvének köszönhetően nagyon 

kíméletes a borral. Turbulencia nem keletkezik a berendezésben.    

Különleges ismertető jegyek 

A felhasznált alapanyagok 1.4301 és 1.4404 acélok megakadályozzák a korróziót hosszabb használat esetén is. 

A hollanderes csatlakozás (DN050 vagy igény szerint) nagy üzembiztonságot nyújt. 

Az optimális kialakítás jó és gyors tisztítást tesz lehetővé. 

A kompakt kialakításnak köszönhetően csekély a veszteség (termék). 

Gőzzel tisztítható vagy sterilizálható a szokásos CIP eljárással. 

Felhasználás 

Folyadék fejtése. 

A mennyiségmérő belső kialakításának, illetve a speciális felület megmunkálásnak köszönhetően nagyon jól 

tisztíthatók és sterilizálhatók. A folyadék akadálytalanul áramlik az eszköz teljes keresztmetszetében. 

Technikai adatok 

Mennyiségmérő anyaga: 1.4301 rozsdamentesacél 

Felület: csiszolt, hegesztési varratok eldolgozva 

Tömítések: NBR, EPDM 

Vezérlő szekrény csatlakozása: IP, élelmiszeripari 

zsinórmenetes DN 50 (egyedi igény szerint) 

Kijelző: digitális (5 karakteres) 

Be/Ki kapcsolás: kulcsos 

Nullázási lehetőség: kulcsos 

Mágneses induktív áramlásmérővel: 3 – 360 hl/h 

Tömeg (üresen): 25 kg 

Magasság: 910 mm 

Hossza: 800 mm 

Szélessége: 450 mm 
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